
Пенолин НПЭ, аналог: Изолон НПЭ, Пленэкс, Изонел, Изоком, Тилит 

 

ИЗОЛОН ППЭ, ППЭ Л  

 

 

Подложка под ламинат / паркет 

Толщина мм.  Плотность кг/м³  Длина в рулоне м / м2 Ширина листа м  
Отпускная цена с НДС за м2 / цена за рулон  

Розничная цена  Оптовая цена 

02 25 50,0 / 55 1,10 9,84 / 541,20 5,12 / 281,60 

03 25 50,0 / 55 1,10 13,21 / 726,55 7,25 / 398,75 

 

 

Пенолин НПЭ, аналог: Изолон НПЭ, Пленэкс, Изонел, Изолайн, Изоком, Тилит 

Толщина мм.  Плотность кг/м³  Длина в рулоне м / м2 Ширина листа м  
Отпускная цена с НДС за м2 / цена за рулон  

Розничная цена  Оптовая цена  

04 25 50,0 / 55 1,10 17,96 / 978,80 10,75 / 591,25 

05 25 50,0 / 55 1,10 22,59 / 1242,45 13,74 / 755,70 

08 25 25,0 / 27,5 1,10 39,27 / 1079,92 23,63 / 649,82 

10 25 25,0 / 27,5 1,10 51,31 / 1411,02 26,95 / 741,12 

02 25 250 / 312,5 1,25 10,14 / 3168,75 5,28 / 1650,00 

03 25 250 / 312,5 1,25 13,60 / 4250,00 7,47 / 2334,37 

04 25 175 / 218,75 1,25 17,96 / 3928,75 10,75 / 2351,56 

05 25 175 / 218,75 1,25 22,59 / 4941,56 13,74 / 3005,62 

08 25 90 / 112,5 1,25 39,27 / 4417,87 23,63 / 2658,37 

10 25 90 / 112,5 1,25 51,31 / 5772,37 26,95 / 3031,87 

      

 



 

ПЕНОЛИН 

Пенополиэтилен марки "ПЕНОЛИН" имеет уникальные качества: эластичность, удобство в монтаже и транспортировке, многолетняя 
устойчивость в эксплуатации, полная экологическая и гигиеническая безопасность, отсутствует токсичность, неприятный запах, в его 

составе не содержатся вредные для человека и окружающей его среды вещества.  

Пенополиэтилен марки "ПЕНОЛИН" --- имеет ряд неоспоримых преимуществ: из-за низкой плотности - легкий вес, высокую эластичность, 
отличные показатели, при использовании материала в различных температурных режимах. Пенолин выпускается различных толщин и 
цветов (по предворительной договоренности), с шириной полотна 1,10 и 1,25см. Возможно дублирование пенополиэтилена тканями, 
пластиковой металлизированной пленкой и другими материалами. Возможно изменение плотности материала, перфорация - для того, 

чтобы материал стал "дыщащим".  

Пенолин применим при температурах от -50 С до +70 С, при 100% влажности воздуха. Структура материала - закрытопористая. По этому 
материал идеален, в качестве влаго и пароизолятора. Теплопроводность пенополиэтилена, из которого изготовлен материал, 
низкая: 0,38 BT/м С. По этому всего один сантиметр "Пенолина" равен семи сантиметрам толщины (вдоль волокон) 
соснового бруса, либо четырнадцати сантиметрам кирпичной кладки. Из-за уникальности свойств материала, спектр 
использования Пенолина практически не ограничена в применении: начиная от подложки под паркет и ламинат - до различных 

вспомогательных строительных и упаковочных материалов. Более подробно, идеи к использованию Пенолина Вы можете почерпнуть на 
страницах нашего сайта, где мы в полной мере стараемся показать, как просто и экономично можно использовать в различных сферах 

жизни замечательных продук - пенополиэтилен.Пенолин - материал с уникальными теплосберегающими свойствами. 

Благодаря инновационным технологиям, применяемом на 
нашем производстве и новейшему оборудованию, аналогов 

свойств современному вспененному полиэтилену не 
существует как на зарубежном, так и на отечественном 

рынке. 
 


